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Los tipos de facilidades

Las carreteras estan clasificadas en categorias varias, incluy-
endo arterias mayores y menores, la carretera nacional, la
autopista y la carretera, entre otros. Su clasificacion se basa
en varios elementos, incluyendo si acceso/entradas estan
proporcionados (a los desarrollos) contra el movimiento del
trafico (por ejemplo, si el trafico circula facilmente sin seriales
del tréfico o si hay sefiales de trafico y puntos de acceso).
Dentro de las limitaciones de la investigacion, el US 64 se
clasifica actualmente como una arteria mayor. La recomen-
dacion de estudios anteriores es aumentar una seccion de US
64 a una autopista y otra seccion a una carretera para permitir
que el trafico se mueva mas eficientemente.
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Descargo de responsabilidad: estas interpretaciones son para propésitos ilustrativos solamente. La

El acceso de aumento ” o . )
colocacion verdadera de los elementos del disefio puede cambiar segiin NCDOT vy las pautas federales.

Por ejemplo: intercambio
direccional de alta

La carretera — Los cruces direccionales y la abertura en las medianas para
vuelta en U
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llustracién de una carretera

La autopista — son calles que proporcionan un gran
movimiento del trafico con una limitacién en los puntos
de accesos. Las autopistas tienen un minimo de cuatro
carriles con una mediana y un letrero que declara un limite
de velocidad de 55 mph o mas. No hay sefiales del trafico
0 entradas en una autopista, y sélo puntos de accesos o
conexiones estan situados a los intercambios. Las calles
cruzadas estan separadas de la autopista, que significa
que no cruzan la autopista en el mismo nivel del suelo.
Por ejemplo, 1-40.

Las carreteras — son calles que proporcionan un
gran movimiento del trafico con los puntos de acceso
limitados o moderados. Las carreteras tienen un minimo
de cuatro carriles con una mediana y un letrero que
anuncia un limite de velocidad entre 45 a 60 mph. No
hay sefales del trafico en una carretera, y aunque las
entradas se permiten a veces, no se permiten facil-
mente. El acceso a la carretera se limite generalmente

a las calles conectadas y las calles de servicio con sélo
una via de entrar o salir, y las conexiones se propor-
cionan en los intercambios para las calles de cruzar
importantes y en las intersecciones de primer plano
para las calles de cruzar de menor importancia. Un buen
ejemplo de una seccioén corta de la carretera es el US 64
en la vecindad de la Calle Salem en Apex.
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